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La gama de contenedores IDROBOX se compone

de 3 tipologias:

- Contenedores IDROBOX para las series MAGIC y
MATIX

- Tapas IDROBOX para cajas de empotrar de 3
mddulos para las series LIVINGLIGHT, MATIX y
MAGIC

- Contenedores IDROBOX PLUS

LA INSTALABILIDAD DE MATIXY MAGIC

Contenedor Unico
para médulos
MAGIC y MATIX

médulos cuadrados
(directamente)

Adaptador

modulos MAGIC
(con adaptador) médulos MATIX
(directamente)
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IDROBOX PLUS

Contenedor IP66: proteccion con clavija inserta

B GARANTIZA LA PROTECCION
IP66 CON TODOS LOS TIPOS DE
ENCHUFES:

Enchufe derecha

==

Enchufe en 90°

e

Contenedor IP66 Conector R)

EJEMPLO DE LUGARES
PARA INSTALACION

8 miim
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IDROBOX PLUS

CONTENEDORES IP40
PARA MATIX'Y MAGIC

26066

CONTENEDOR IP66

26066

Contenedor para toma MATIX — capacidad 2 médulos. Grado de
proteccién garantizado: IP66 con clavija inserta y tapa cerrada para
instalacion de pared

25402 25403 2541V

Articulo CONTENEDORES HORIZONTALES DE PARED - IP40
Contenedores horizontales para instalacion sobrepuesta
- base y tapa IP40.
Para modulos MATIX y MAGIC con adaptador incluido.
N°. orificios N°. orificios  Capacidad Tabiques
?23mm @23 mm mddulos separadores
con con instalables  ainstalar
pasacable prerroturas

25402 1 2 2

25403 1 4 3
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CONTENEDORES IP55 PARA MATIX Y MAGIC

[

25503 25502 25603

Articulo CONTENEDORES HORIZONTALES DE PARED - IP55

Contenedores horizontales para instalacion sobrepuesta
-base y tapa -IP55.
Para mddulos MATIX y MAGIC con adaptador incluido.

N°. orificios N°. orificios ~ Capacidad

023 mm $23mm médulos
con con instalables
pasacable prerroturas

25502 1 2 2

25503 1 4 3

24603N

24603L

TAPAS PARA INSTALACIONES EN CAJAS DEL TIPO 503

25603

Tapas protegidas para instalaciones empotradas de los médulos
MATIX'y MAGIC en cajas 503E, 503L, 503M, 503Ty 503TN -
capacidad 3 mddulos

Gris RAL 7035

NOTA: Los contenedores IDROBOX IP40 e IP55 traen incorporado un adaptador (pensado en los
médulos MAGIC). Si este adaptador se retira, se reciben directamente los médulos MATIX.

TAPAS PARA INSTALACIONES EN CAJAS DEL TIPO 503

24603N

Tapas protegidas para instalaciones empotradas de los
madulos LIVINGLIGHT en cajas 503E, 503L, 503M, 503T y 503TN
- capacidad 3 modulos

Blanco

24603L

Antracita

NOTA PARA LA CORRECTA INSTALACION
DE TODOS LOS CONTENEDORES IP55
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% Para garantizar el grado de proteccién IP55, es necesario fijar la caja a la pared insertando

los tornillos en los espacios indicados por las flechas.
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DATOS DIMENSIONALES

Idrobox

CONTENEDORES IP40
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25401 76 76 55 < 25406 76 188 55
25402 76 76 55 25408 76 227 55
25403 76 100 55 [¢)
B 25404 76 132 55 B
CONTENEDORES IP55 TAPAS PROTEGIDAS IP55
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A B C 99,8 ) 25
25501 76 76 63
25502 76 76 63 25603 - 256038
25503 76 100 63 24603N - 24603 - 24603L
25504 76 132 63
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